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对外版 / 用户操作手册
版本日期：2026-04-22
适用对象：Lite PDM 最终用户、设计工程师、工艺工程师、BOM 输出人员、项目管理员
说明：本手册以“功能说明 + 标准操作步骤 + 使用建议”为主，适合对外培训、客户交付和现场上手使用。
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[bookmark: _Toc31346]1. 文档说明
本手册面向 Lite PDM 的正式用户，重点说明如何完成软件安装后的配置、数据同步、检索浏览、属性维护、BOM 输出以及日常协同工作。文档采用“先总览、后步骤、再案例”的方式编排，便于培训与落地。
阅读说明：
• 本文是对外版手册，重点讲“怎么用”，不展开介绍内部实现方式。
• 如果贵司需要管理员部署说明、环境迁移说明或升级说明，应另行使用实施文档。
• 文中所说“管理员”一般指负责软件配置、模板维护、规则维护和权限控制的人员。
[bookmark: _Toc16645]2. 软件简介
Lite PDM 是一套面向 SolidWorks 模型资料管理的轻量级工作平台，用于提升模型检索效率、属性一致性、BOM 输出效率以及设计协同规范性。它适合研发、工艺、采购、制造支持等岗位共同使用。
主要能力：
• 支持按目录浏览模型资料，并快速定位零件和装配体。
• 支持按名称、图号、材料、规格等信息进行快速搜索。
• 支持读取并统一展示模型属性，减少因属性命名不一致造成的混乱。
• 支持模型属性维护与写回，便于补齐设计数据。
• 支持 BOM 导出、差异比对、相似件分析、格式转换和打包交付。
• 支持以独立软件方式运行，也支持与 SolidWorks 协同操作。
[bookmark: _Toc893]3. 适用场景
	场景
	适用岗位
	典型目的

	设计资料检索
	设计工程师
	快速找到历史模型、复用成熟零件、减少重复建模

	属性治理
	设计主管 / 管理员
	统一名称、图号、材料、规格等核心字段

	BOM 输出
	工艺 / 采购 / 项目
	快速生成项目清单、制造清单、兼容清单

	版本差异确认
	设计 / 项目经理
	比较两套装配结构差异，确认新增或删改项

	标准件沉淀
	资深设计 / 管理员
	识别相似件、归并通用件、清理冗余零件

	外发资料准备
	设计 / 供应链
	批量输出 PDF、DWG、DXF、STEP 等交付文件



[bookmark: _Toc16753]4. 使用前准备
[bookmark: _Toc24497]4.1 基本准备
准备事项：
• 确认软件已正确安装并可正常启动。
• 确认当前电脑可以访问需要纳入管理的模型目录。
• 若需要进行与 SolidWorks 联动的操作，请确认本机已安装并能正常打开 SolidWorks。
• 若需要导出 Excel 文件，请确认本机具备常用 Office/表格软件的查看条件。
[bookmark: _Toc1039]4.2 首次启动建议
首次启动步骤：
1. 启动 Lite PDM。
2. 根据界面提示完成试用或激活。
3. 进入“设置中心”，优先配置监控目录。
4. 由管理员检查字段映射和 BOM 方案。
5. 点击“读取属性”，建立首次数据索引。
6. 用一套典型项目进行检索、查看、导出和比对验证。
[bookmark: _Toc17223]5. 主界面总览
	区域
	说明
	用户常见动作

	顶部工具栏
	软件的主要功能入口区
	读取属性、导出、打开设置、执行专项功能

	左侧目录树
	展示监控目录及层级结构
	切换到目标项目目录、搜索目录、右键打开文件夹

	中部结果区
	显示当前目录或当前搜索条件下的结果
	浏览、排序、筛选、多选、右键操作

	右侧属性区
	查看并维护当前选中模型的属性信息
	校核属性、补齐属性、写回模型

	底部状态栏
	显示状态、分页、数量、视图切换及显示控制
	切换视图、翻页、调列宽、管理列显示



主界面支持按个人习惯调整目录区宽度、属性区宽度、预览区高度以及结果显示方式。建议每位用户在正式投入使用前先按岗位习惯调整一次。
[bookmark: _Toc17299]6. 基础配置方法
[bookmark: _Toc3]6.1 监控目录配置
监控目录决定 Lite PDM 要管理哪些模型资料。目录配置合理，后续搜索、索引和导出效率才会稳定。
操作步骤：
1. 点击顶部“高级定制”或“设置中心”。
2. 进入“路径与同步”页签。
3. 在“监控路径”区域点击“添加”。
4. 选择需要纳入管理的模型根目录。
5. 确认目录添加完成后保存设置。
配置建议：
• 建议添加正式项目库、标准件库、通用模块库，不建议添加临时缓存目录。
• 如果目录层级非常大，建议由管理员先做目录规划，再统一下发配置。
• 若有明确不希望纳入管理的旧版目录、废弃目录，可在设置中做排除。
[bookmark: _Toc27945]6.2 显示字段与属性映射
不同团队建模习惯不同，模型中的属性命名也可能不一致。为了保证主界面字段统一、BOM 输出稳定，建议由管理员先完成字段与映射维护。
配置建议：
• 主界面显示字段：决定结果区显示哪些业务字段。
• 属性映射：把不同写法的属性统一到同一个业务字段，例如把多个“名称类”属性统一映射到“名称”。
• 建议优先统一：名称、图号、类别、材料、规格、表面处理、外形尺寸、重量、备注。
[bookmark: _Toc28425]6.3 BOM 方案配置
BOM 方案用于控制导出模板、导出结构、是否包含缩略图以及是否按规则筛选。不同部门通常会对应不同方案。
常见方案：
• 制造类清单：适合生产下发或内部制造准备。
• 兼容类清单：适合对外沟通或通用型资料交换。
• 采购类清单：适合采购询价、外协发包或备料。
• 项目类清单：适合项目汇报、变更确认或交付打包。
建议由管理员统一建立 BOM 方案，不建议普通用户频繁修改，以免不同项目使用不同模板导致输出口径不一致。
[bookmark: _Toc15202]6.4 成本参数配置
如果贵司需要使用报价、估算或成本预警功能，应先维护材料和表面处理的基础参数。该部分建议由工艺或管理员统一维护。
维护建议：
• 材料条目建议写入常见关键字，避免同一种材料因多种写法而无法识别。
• 表面处理条目建议覆盖常见加工和处理方式。
• 参数变更后，建议抽取几种典型零件检查核价结果是否符合预期。
[bookmark: _Toc5792]7. 标准日常操作流程
[bookmark: _Toc24956]7.1 第一步：同步数据
在正式使用前，建议先点击“读取属性”，让系统把当前监控目录中的模型信息更新到软件可检索状态。首次建库时间通常长于日常增量更新。
使用建议：
• 首次上线：建议在空闲时段做完整同步。
• 日常使用：看到状态提示有文件更新时，再执行一次读取属性即可。
• 模型目录有明显批量变更时，建议由管理员统一触发同步。
[bookmark: _Toc21204]7.2 第二步：定位目标资料
用户可以通过目录树浏览，也可以通过顶部搜索框直接检索。通常建议“先搜索、后筛选、再查看属性”。
推荐做法：
• 如果明确知道项目目录，优先在左侧目录树中切换到对应目录。
• 如果明确知道图号、名称、规格或材料，可直接在搜索框输入关键词。
• 如果结果太多，可配合“零件 / 装配体”分类、列筛选和排序缩小范围。
[bookmark: _Toc4594]7.3 第三步：查看与筛选结果
可用操作：
• 结果区支持列表视图和大图标视图两种方式。
• 可按名称、修改时间、文件大小进行排序。
• 可针对关键列做值筛选，例如材料、规格、名称、工程图状态等。
• 多选后可以批量执行导出、转换等操作。
建议在项目型工作中优先使用列表视图，便于查看字段、筛选和批量操作；在快速预览和单件选择场景中，可切换到图标视图。
[bookmark: _Toc16467]7.4 第四步：检查与维护属性
选中某个模型后，右侧属性区会显示当前文件的基本信息和业务属性。用户可以在这里核对名称、图号、材料、规格等关键字段是否完整。
操作步骤：
1. 在结果区选中目标零件或装配体。
2. 查看右侧属性区中的字段内容。
3. 若发现缺项或错项，直接修改对应值。
4. 点击“写入属性”。
5. 写回完成后，重新核对结果区显示是否同步更新。
使用建议：
• 建议优先维护会影响检索、BOM 和成本统计的核心字段。
• 如多人共用同一模型库，请先明确属性填写规范，再组织批量治理。
[bookmark: _Toc17012]8. 结果区右键菜单说明
	功能
	作用
	适用场景

	在 SolidWorks 中打开模型
	直接打开当前选中模型
	设计复核、继续建模、修改设计

	打开关联工程图
	打开同名工程图
	核图、出图检查、工艺确认

	打开所在文件夹
	在资源管理器中定位文件
	查附件、看项目目录、手工复制资料

	复制文件名 / 路径
	复制信息到其它系统
	发邮件、做台账、项目沟通

	查找引用
	查看该件被哪些装配使用
	删改前影响评估

	查找相似件
	查找重复或可标准化零件
	标准件归并、重复件清理

	一键转换格式
	批量输出交付格式
	外发、评审、供应商沟通

	插入到当前 SW 装配体
	把选中零件放入当前装配
	快速复用标准件或成熟件



[bookmark: _Toc25332]9. 专项功能操作说明
[bookmark: _Toc24761]9.1 导出 Excel
“导出 Excel”适合生成业务清单。导出时可选择不同方案，以满足制造、采购、兼容、项目等不同用途。
操作步骤：
1. 在结果区中选中需要导出的零件或装配体；若不选，通常按当前结果集导出。
2. 点击“导出 Excel”。
3. 选择合适的导出方案。
4. 确认导出文件名和保存位置。
5. 打开导出文件，检查列位、数量、图片和关键字段是否正确。
使用建议：
• 如果方案要求“仅导出选中项”，请务必先在结果区完成选择。
• 若导出模板已由管理员统一维护，普通用户不建议临时更换模板。
[bookmark: _Toc3536]9.2 财务级报价单
财务级报价单适合在项目报价、成本测算和采购准备场景中使用。该功能会基于当前结果集生成结构化报价文件。
导出前检查：
• 导出前应确认材料、规格、表面处理和成本参数已维护。
• 若结果中大量字段为空，建议先做属性治理，再生成报价单。
• 报价文件建议作为业务文件管理，不建议直接替代正式 ERP 或财务系统数据。
[bookmark: _Toc1735]9.3 BOM 比对
BOM 比对用于比较两套装配的结构差异，是版本确认、设计变更评审和项目沟通中的高频功能。
操作步骤：
1. 点击“BOM 比对”。
2. 分别指定左侧装配和右侧装配。
3. 点击“开始比对”。
4. 重点查看新增项、移除项和数量变化项。
5. 如有需要，将比对结论用于设计评审或变更确认。
使用建议：
• 建议左侧放旧版本，右侧放新版本，便于理解变化方向。
• 在项目评审时，可先比对后导出清单，减少遗漏。
[bookmark: _Toc218]9.4 查找引用
查找引用用于回答一个问题：某个零件或装配体目前被哪些上层装配使用。它是变更前评估影响面的重要工具。
推荐使用场景：
• 修改通用件前，建议先查找引用。
• 删除旧件前，建议先查找引用。
• 做相似件归并前，建议先确认哪些装配还在使用旧件。
[bookmark: _Toc29355]9.5 查找相似件
查找相似件适合发现重复设计、沉淀标准件、减少图号泛滥。系统会基于模型特征和属性特征给出相似候选。
使用建议：
• 建议由资深设计师或管理员使用，以避免误判。
• 若拟将其它相似件替换为当前标准件，应先确认引用关系、图纸状态和项目归属。
• 正式替换前，建议先做小范围验证。
[bookmark: _Toc4169]9.6 批量格式转换
批量格式转换用于把当前选中的模型或图纸输出为常见交换格式，方便评审、加工、采购和供应商协作。
常见输出格式：
• 二维常见输出：PDF、DWG、DXF。
• 三维常见输出：STEP、IGS、X_T、STL。
• 适合在一个项目完成后，集中准备外发资料包。
操作步骤：
1. 在结果区勾选需要转换的文件。
2. 右键选择“一键转换格式”。
3. 勾选输出格式，并设置输出位置。
4. 如有命名规范要求，可在高级选项中设置文件名规则。
5. 执行后检查输出目录，确认生成文件数量和命名是否正确。
[bookmark: _Toc25779]9.7 Pack and Go
Pack and Go 适合把模型、图纸及必要的交换格式统一打包，生成可直接交付的资料包。
使用建议：
• 适用于供应商外发、项目归档、跨团队资料交接。
• 可以附带工程图，也可以附带 PDF、STEP 等常见交换格式。
• 打包完成后建议抽查 ZIP 内容，确认缺图、漏件和命名异常。
[bookmark: _Toc3162]9.8 与 SolidWorks 联动
Lite PDM 除独立使用外，也支持与 SolidWorks 联动。对日常用户来说，主要体现在“在 SW 中打开”“插入到当前装配体”“侧边栏协同”几个方面。
使用建议：
• 如需把软件加载到 SolidWorks 侧边栏，建议由管理员统一配置。
• 如需插入到当前装配体，请先确认 SolidWorks 已打开目标装配。
• 若联动功能暂时不可用，可先使用独立软件方式完成检索、导出和属性校核。
[bookmark: _Toc24739]10. 三个推荐操作案例
[bookmark: _Toc5180]10.1 案例一：按图号找到零件并补齐属性
操作步骤：
1. 在顶部搜索框输入图号或关键字。
2. 在结果区筛选出目标零件。
3. 选中零件后查看右侧属性区。
4. 补齐名称、材料、规格等关键字段。
5. 点击“写入属性”，完成维护。
[bookmark: _Toc29063]10.2 案例二：比对两版装配差异
操作步骤：
1. 准备旧版装配和新版装配。
2. 进入“BOM 比对”。
3. 分别指定左右两套装配。
4. 执行比对并重点查看新增、移除、数量变化。
5. 将比对结果作为设计变更确认依据。
[bookmark: _Toc5399]10.3 案例三：为供应商准备外发资料
操作步骤：
1. 在结果区选中本次外发需要的模型。
2. 先执行批量格式转换，生成 PDF、DWG、STEP 等文件。
3. 再执行 Pack and Go，把原模型、图纸和交换格式统一打包。
4. 抽查打包内容，确认无缺件、缺图和命名错误。
5. 将最终压缩包提交给供应商或项目方。
[bookmark: _Toc19717]11. 使用建议
核心建议：
• 目录规划先于软件使用。模型目录越规范，Lite PDM 的检索和管理价值越高。
• 属性规范先于批量导出。属性不统一时，BOM 和报价文件质量会明显下降。
• 重要批量操作前，建议先在一小批样本上验证结果。
• 涉及标准件归并、替换和批量清理时，建议先做引用检查。
• 模板、规则和核心配置建议统一由管理员维护。
[bookmark: _Toc32399]12. 常见问题
常见情况：
• 搜索不到模型：先确认目标目录已纳入监控，并执行过读取属性。
• 结果过多不好筛：先限制零件/装配体，再结合列筛选缩小范围。
• 属性显示不统一：请联系管理员检查字段映射与属性规范。
• 导出结果不符合公司模板：请联系管理员检查当前所选导出方案。
• 联动 SolidWorks 的功能不可用：先确认本机 SolidWorks 正常，再由管理员检查联动配置。
• 三维预览效果不理想：这通常与本机预览环境有关，不影响检索和导出主流程。
[bookmark: _Toc23140]13. 培训建议与上线建议
培训重点：
• 普通设计用户培训重点：搜索、筛选、属性查看、属性写回、导出。
• 工艺或采购用户培训重点：BOM 导出、报价单导出、格式转换、Pack and Go。
• 管理员培训重点：监控目录、字段映射、BOM 方案、规则维护和模板维护。
• 正式上线前，建议用一个真实项目完成一次全流程演练。
[bookmark: _Toc16443]14. 快速上手清单
快速操作步骤：
1. 启动软件并确认可正常进入主界面。
2. 检查当前监控目录是否正确。
3. 点击“读取属性”同步最新资料。
4. 通过搜索或目录树找到目标模型。
5. 需要时在右侧属性区补齐属性并写回。
6. 根据业务场景选择导出、比对、转换或打包功能。

文档结束
如需管理员部署说明、升级说明或模板维护说明，请使用对应的内部实施文档。
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